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1 Kompetenzbereich Baustoffe

1.1 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften mineralischer

Baustoffe mittels hydrostatischer Wägungen und Wägungen an Luft [Flex.

B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 772-3

1998-10

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 3: Bestimmung des Nettovolumens und des prozentualen Lochanteils

von Mauerziegeln mittels hydrostatischer Wägung (Unterwasserwägung)

DIN EN 772-13

2000-09

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von

Mauersteinen (außer Natursteinen)

DIN EN 12390-7

2021-01

Prüfung von Festbeton - Teil 7: Rohdichte von Festbeton

1.2 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften mineralischer

Baustoffe mittels Rücktrocknung [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 772-10

1999-04

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 10: Bestimmung des Feuchtegehaltes von Kalksandsteinen und

Mauersteinen aus Porenbeton

1.3 Bestimmung geometrischer Materialeigenschaften mineralischer

Baustoffe mittels mechanischer Messungen [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 772-16

2011-07

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der Maße

DIN EN 12390-1

2012-12

(alte Fassung)

Prüfung von Festbeton - Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen

DIN EN 12390-1

2021-09

Prüfung von Festbeton - Teil 1: Form, Maße und andere Anforderungen für Probekörper und Formen

DIN EN 13892-1

2003-02

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen - Teil 1: Probenahme, Herstellung und Lagerung der

Prüfkörper
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1.4 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften mineralischer

Baustoffe mittels Druckprüfungen [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 12504-1

2019-06

Prüfung von Beton in Bauwerken - Teil 1: Bohrkernproben

Herstellung, Untersuchung und Prüfung der Druckfestigkeit

DIN EN 12390-3

2019-06

Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern

DIN EN 13892-2

2003-02

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen - Teil 2: Bestimmung der Biegezug- und

Druckfestigkeit

DIN EN 1926

2007-03

Prüfverfahren für Naturstein - Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit

DIN EN 12390-6

2010-09

(alte Fassung)

Prüfung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern

DIN EN 12390-6

2024-05

Prüfung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern

DIN EN 772-1

2016-05

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit

1.5 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften mineralischer

Baustoffe mittels Biegeprüfungen [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 772-6

2002-02

Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 6: Bestimmung der Biegezugfestigkeit von Mauersteinen aus Beton

DIN EN 12390-5

2019-10

Prüfung von Festbeton - Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekörpern

DIN EN 13892-2

2003-02

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen - Teil 2: Bestimmung der Biegezug und Druckfestigkeit

DIN EN 1339

2003-08

Platten aus Beton

hier: nur Biegzugprüfung

1.6 Bestimmung des Elastizitätsmoduls mineralischer Baustoffe mittels

Druckprüfung und Verformungsmessung [Flex. A]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder

Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

Prüfung von Festbeton: Teil 13: Bestimmung des E-Moduls unter Druckbelastung
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DIN EN 12390-13

2014-06

(Alte Fassung)

DIN EN 12390-13

2021-09

Prüfung von Festbeton - Teil 13: Bestimmung des Elastizitätsmoduls unter Druckbelastung

(Sekantenmodul)

1.7 Bestimmung der Lichttransmission an Verglasungen [Flex. A]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 410

2011-04

Glas im Bauwesen – Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen an

Verglasungen

Abschnitt 5.2

1.8 Bestimmung der Widerstandsklassen von angriffshemmender

Verglasung mittels Kugelfallversuch [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 356

2000-02

Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasungen – Prüfverfahren und Klasseneinteilung des

Widerstands gegen manuellen Angriff

Abschnitt 6.1

DIN 52338

2016-10

Prüfverfahren für Flachglas im Bauwesen - Kugelfallversuch für Verbundglas und Verbund-

Sicherheitsglas

1.9 Bestimmung des Widerstands gegen Pendelschlag / der

Absturzsicherung an Verglasungen mittels Pendelschlagversuch [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 12600

2003-04

Glas im Bauwesen – Pendelschlagversuch

1.10 Bestimmung der Feuchteaufnahme nach Langzeitprüfung von

Mehrscheiben-Isolierglas (mittels Rücktrocknung) [Flex. A]

DIN EN 1279-2

2018-10

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 2: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich

Feuchtigkeitsaufnahme
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1.11 Bestimmung der Gasverlustrate nach Langzeitprüfung von

Mehrscheiben-Isolierglas (mittels Gas-Chromatographie) [Flex. A]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 1279-3

2018-10

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 3: Langzeitprüfverfahren und Anforderungen

bezüglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen für die Gaskonzentration

1.12 Bestimmung der physikalischen Eigenschaften der Komponenten des

Randverbundes und der Einbauten [Flex. A]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 1279-4

2018-10

Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas – Teil 4: Verfahren zur Prüfung der physikalischen

Eigenschaften der Komponenten des Randverbundes und der Einbauten

Abschnitt 5.2: Physikalisch-chemische Charakterisierung von Dichtstoffen (ohne DIN EN ISO 10563)

Anhang C: Fogging-Prüfung

Anhang E.1: Bestimmung des Glühverlusts LOI, Ti und Tf (bei 540 °C)

Anhang E.2: Bestimmung der verfügbaren          Wasseradsorptionskapazität (AWAC)

Anhang E.4: Bestimmung der Gasdesorption

Anhang E.5: Schüttdichte

Anhang H: Prüfung auf flüchtige Bestandteile

1.13 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften von Glas mittels

Biegeprüfungen [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 1288-3

2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 3: Prüfung von Proben bei

zweiseitiger Auflagerung (Vierschneiden-Verfahren)

DIN EN 1288-5

2000-09

Glas im Bauwesen – Bestimmung der Biegefestigkeit von Glas – Teil 5: Doppelring-Biegeversuch an

plattenförmigen Proben mit kleinen Prüfflächen

1.14 Bestimmung von Materialeigenschaften (Bruchbildern) von Glas mittels

Auszählung oder Wägung [Flex. A]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 1863-1

2000-03

Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes Kalknatronglas – Teil 1: Definition und Beschreibung

Abschnitt 8

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas – Teil 1:

Definition und Beschreibung
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DIN EN 12150-1

2000-11

Abschnitt 8

DIN EN 14179-1

2005-09

Glas im Bauwesen – Heißgelagertes thermisch vorgespanntes KalknatronEinscheibensicherheitsglas–

Teil 1: Definition und Beschreibung

Abschnitt 10

DIN EN 14179-1

2016-12

Glas im Bauwesen - Heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalk-natron-Einscheibensicherheitsglas -

Teil 1: Definition und Beschreibung

Abschnitt 10

1.15 Bestimmung physikalischer Materialeigenschaften von Verbundglas

und Verbundsicherheitsglas mittels Beobachtung nach Klimaprüfungen

[Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN ISO 12543-4

2011-12

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 4: Verfahren zur Prüfung der

Beständigkeit

Abschnitt 5: Prüfung bei hoher Temperatur

Abschnitt 6: Prüfung in der Feuchte

Abschnitt 7: Bestrahlungsprüfungen (Prüfverfahren A)

DIN EN ISO 12543-4

2022-03

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Teil 4: Verfahren zur Prüfung der

Beständigkeit

Abschnitt 5: Prüfung bei hoher Temperatur

Abschnitt 6: Prüfung in der Feuchte

Abschnitt 7: Bestrahlungsprüfungen (Prüfverfahren A) 

2 Kompetenzbereich Kunststoffe und Verbunde

2.1 Bestimmung der Material- und Produkteigenschaften von Rohren,

Formstücken, Verbindern und Rohrleitungssystemen aus Kunststoffen und

Metallen [Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN 4060

2016-07

Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen – Anforderungen und

Prüfungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten

Abschnitt 4: Prüfverfahren

Abschnitt 5: Typprüfung
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DIN 4726

2024-12

Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen - Rohrleitungen aus Kunststoffrohr- und

Verbundrohrleitungssysteme

Abschnitt 5: Prüfverfahren

DIN 8075

2018-08

Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 80, PE 100, - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen

Abschnitt 6: Prüfungen

DIN 16874

2018-09

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) für die erdverlegte Telekommunikation - Maße und

technische Lieferbedingungen

Abschnitt 8: Prüfung

Abschnitt 9: Kennzeichnung

DIN 16892

2019-10

DIN 16892 Berichtigung 1

2001-02

Rohre aus vernetztem Polyethylen hoher Dichte (PE-X) - Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

Abschnitt 6: Prüfung

DIN 16968

2012-11

Rohre aus Polybuten-1 (PB-1) –PB 125 – Allgemeine Qualitätsanforderungen und Prüfung

Abschnitt 6: Prüfung

DIN 16878

2017-07

Rohre und Formstücke aus Polypropylen (PP) für erdverlegte Kabelschutzrohrleitungen - Maße und

technische Lieferbedingungen

Abschnitt 5: Maße

Abschnitt 8: Prüfung

Abschnitt 9: Kennzeichnung

DIN 8080

2009-10

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) – Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

Abschnitt 6: Prüfung

DIN 8076

2013-09

Druckrohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen – Klemmverbinder aus Metallen und

Kunststoffen für Rohre aus Polyethylen (PE) – Allgemeine Güteanforderungen und Prüfung

Abschnitt 8: Bauteilprüfung — Anforderungen an Kunststoffklemmverbinder bei der Innendruckprüfung

Abschnitt 9.2: Prüfverfahren und Anforderungen an Klemmverbinder

DIN 8078

2008-09

Rohre aus Polypropylen (PP) – PP-H, PP-B, PP-R, PP-RCT – Allgemeine Güteanforderungen, Prüfung

Abschnitt 5: Prüfung

DIN 16961-2

2018-08

Rohre und Formstücke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung und glatter

Rohrinnenfläche - Teil 2: Technische Lieferbedingungen

Abschnitt 5 Prüfung

DIN EN 124-1

2015-09

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen – Teil 1: Definitionen, Klassifizierung, allgemeine

Baugrundsätze, Leistungsanforderungen und Prüfverfahren

Abschnitt 8: Prüfung

DIN EN 124-6

2015-09

Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen – Teil 6: Aufsätze und Abdeckungen aus Polypropylen

(PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

Abschnitt 6.3: Durchbiegung unter Last
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DIN EN 1401-1

2023-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das

Rohrleitungssystem

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 1451-1

2018-10

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb

der Gebäudestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das

Rohrleitungssystem

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Leistungsanforderungen

DIN EN 1519-1

2023-08

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb

der Gebäudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das

Rohrleitungssystem

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Leistungsanforderungen

DIN EN 1555-2

2021-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

DIN EN 1555-3

2021-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstücke

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

DIN EN 1555-5

2021-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Gasversorgung - Polyethylen (PE) - Teil 5:

Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 5: Gebrauchstauglichkeit

DIN EN 1852-1

2023-07

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften
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Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

DIN EN 12201-1

2025-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und

Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1: Allgemeines

Abschnitt 4: Werkstoff

DIN EN 12201-2

2025-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und

Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2: Rohre

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Chemische Eigenschaften von Rohren bei Kontakt mit Chemikalien

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems

DIN EN 12201-3

2025-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und

Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 3: Formstücke

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Chemische Eigenschaften von Rohren bei Kontakt mit Chemikalien

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems

DIN EN 12201-5

2011-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs- und

Abwasserdruckleitungen - Polyethylen (PE) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit des Systems

DIN EN 12666-1

2011-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen - Polyethylen (PE) - Teil

1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchstauglichkeit des

Rohrleitungssystems

DIN EN 13476-1

2018-10

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen –

Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Leistungsmerkmale

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 6: Beschaffenheit und Farbe

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

DIN EN 13476-2

2020-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2: Anforderungen an Rohre und Formstücke mit glatter

Innen- und Außenfläche und an das Rohrleitungssystem, Typ A
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Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 6: Beschaffenheit und Farbe

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 13476-3

2020-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3: Anforderungen an Rohre und Formstücke mit glatter

Innen- und profilierter Außenfläche und an das Rohrleitungssystem, Typ B

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 6: Beschaffenheit und Farbe

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 13598-1

2020-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 1:

Anforderungen an Zubehörteile und Schächte mit geringer Einbautiefe

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 13598-2

2020-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PCV-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2:

Anforderungen an Einstiegschächte und Kontrollschächte

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 14758-1

2023-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -

Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) - Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und

das Rohrleitungssystem

Abschnitt 5: Werkstoff

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit

DIN EN 10242

1995-03

DIN EN 10242 A1

1999-06

DIN EN 10242-A2

2003-06

Gewindefittings aus Temperguss

Abschnitt 11: Prüfung und Kontrolle

DIN EN ISO 15875-2

2021-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-

X) - Teil 2: Rohre
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Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Leistungsanforderungen

DIN EN ISO 15875-3

2022-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-

X) - Teil 3: Formstücke

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften von Formstücken aus Kunststoff

Abschnitt 8: Physikalische und chemische Eigenschaften

Abschnitt 10: Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchs- tauglichkeit des

Rohrleistungssystems

DIN EN ISO 15875-5

2021-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Vernetztes Polyethylen (PE-

X) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 4: Anforderungen an die Verbindungen und die Gebrauchs- tauglichkeit des

Rohrleistungssystems

DIN EN ISO 1452-2

2010-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für erdverlegte und nicht erdverlegte

Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2:

Rohre

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

DIN EN ISO 1452-3

2010-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für erdverlegte und nicht erdverlegte

Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 3:

Formstücke

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 9: Physikalische Eigenschaften

DIN EN ISO 1452-5

2010-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für erdverlegte und nicht erdverlegte

Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 5:

Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit der Verbindungen und des Systems

DIN EN ISO 22391-2

2021-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhöhter

Temperaturbeständigkeit (PE-RT) - Teil 2: Rohre

Abschnitt 4: Werkstoff

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften

Abschnitt 8: Physikalische Eigenschaften

Abschnitt 9: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems

DIN EN ISO 22391-3

2022-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhöhter

Temperaturbeständigkeit (PE-RT) - Teil 3: Formstücke
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Abschnitt 4: Werkstoffeigenschaften

Abschnitt 5: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 6: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 7: Mechanische Eigenschaften von Formstücken aus Kunststoff

Abschnitt 8: Physikalische und chemische Eigenschaften von Formstücken

Abschnitt 10: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems

DIN EN ISO 22391-5

2021-06

Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation - Polyethylen erhöhter

Temperaturbeständigkeit (PE-RT) - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 4: Gebrauchstauglichkeit der Verbindungen und des Rohrleitungssystems

DIN EN ISO 21003-2

2011-07

Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von

Gebäuden - Teil 2: Rohre

Abschnitt 5: Werkstoffe

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 8: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 9: Druckbeständigkeit

Abschnitt 10: Thermische Stabilität

Abschnitt 11: Festigkeit der Schweißnaht bei Mehrschichtverbund-Rohren M

Abschnitt 12: Trennung der Schichten

Abschnitt 13: Sauerstoffdurchlässigkeit

Abschnitt 14: Physikalische und chemische Eigenschaften

Abschnitt 15 Leistungsanforderungen

DIN EN ISO 21003-3

2022-05

Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von

Gebäuden  - Teil 3: Formstücke

Abschnitt 5: Werkstoffe

Abschnitt 6: Allgemeine Eigenschaften

Abschnitt 7: Geometrische Eigenschaften

Abschnitt 8: Mechanische Eigenschaften von Formstücken aus Kunststoff (Innendruckprüfung)

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften von Formstücken

Abschnitt 10 Leistungsanforderungen

DIN EN ISO 21003-5

2008-11

Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von

Gebäuden - Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

Abschnitt 5: Gebrauchstauglichkeit des Rohrleitungssystems

DIN EN ISO 3126

2005-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Rohrleitungsteile aus Kunststoffen – Bestimmung der Maße

Abschnitt 5: Bestimmung der Maße

Abschnitt 6: Bestimmung sonstiger geometrischer Eigenschaften in Bezug auf Formstücke

Abschnitt 7: Flansche, Losflansch und Bund

Abschnitt 8: Sonstige Messungen

DVGW GW 335-A-1

2003-06

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil

A1: Rohre und daraus gefertigte Formstücke aus PVC-U für die Wasserverteilung

Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-A 2

2005-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil

A2: Rohre aus PE 80 und PE 100

Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-A2-B1

2010-12

Beiblatt 1 zu DVGW Arbeitsblatt GW 335-A2 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und

Wasserverteilung - Anforderungen und Prüfungen - Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100

Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-A 3

2003-06

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil

A2: Rohre aus PE-Xa
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Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-A6

2015-12

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen; Teil

A6: Rohre aus PA-U 160 und PA-U 180 sowie zugehörige Verbinder und Verbindungen

Abschnitt 3: Anforderungen und Prüfungen

DVGW GW 335-B2

2004-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil

B 2: Formstücke aus PE 80 und PE 100

Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-B2-B1

2013-02

1. Beiblatt zu DVGW-Arbeitsblatt GW 335-B2:2004-09 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und

Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil B2: Formstücke aus PE 80 und PE 100

Abschnitt 5: Prüfungen

DVGW GW 335-B3

2011-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasser-verteilung; Anforderungen und Prüfungen - Teil

B 3: Mechanische Verbinder aus Kunststoff (POM,PP) für die Wasserverteilung

Abschnitt 3: Anforderungen und Prüfungen

DVGW GW 335-B3-B1

2013-02

1. Beiblatt für Verbinder aus PE 100 zu DVGW GW 335 - B3:2011-09 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in

der Gas- und Wasserverteilung - Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die

Wasserverteilung

Abschnitt 3: Anforderungen und Prüfungen

DVGW GW 335-B3-B2

2013-04

2. Beiblatt für Verbinder aus PA-GF zu DVGW GW 335 - B3:2011-09 Kunststoff-Rohrleitungssysteme in

der Gas und Wasserverteilung - Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die

Wasserverteilung

Abschnitt 3: Anforderungen und Prüfungen

DVGW GW 335-B4

2014-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - Teil B4: Metallene Formstücke mit

mechanischen oder Steckmuffenverbindungen für die Wasserverteilung; Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 4: Anforderungen und Prüfungen

QPlus R 592012-2

2015-05

Entwässerungssysteme – Teil 2: Biegeweiche Rohre und Formstücke

Abschnitt 4: Werkstoffprüfungen

Abschnitt 5: Spezifische Prüfungen an GFK-Rohren und Formteilen

Abschnitt 6: Spezifische Prüfungen an PVC-Rohren und Formteilen

Abschnitt 7: Prüfpläne

Abschnitt A1 bis A6 (normative Anhänge)

DVGW GW 392

2009-07

Nahtlos gezogene Rohre aus Kupfer für Gas- und Trinkwasser-Installationen; Anforderungen und

Prüfungen

Abschnitt 4: Prüfungen

DVGW W 534

2015-07

Rohrverbinder und -verbindungen in der Trinkwasser-Installation

Abschnitt 10: Werkstoffe

Abschnitt 11: Festigkeits-und Formstabilitätsansprüche an die Verbindungskörper

Abschnitt 12: Verbindungsprüfung

Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Gas- und Trinkwasser-Installation; Anforderungen und

Prüfungen

Abschnitt 3: Anforderungen und Prüfungen

DVGW W 542

2009-08

Verbundrohre in der Trinkwasser-Installation

Abschnitt 4: Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 5: Baumusterprüfung

Abschnitt 6 Variantenverfahren für die Prüfung

Abschnitt 7: Überwachungsprüfung
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DVGW W 544

2007-05

Kunststoffrohre in der Trinkwasser-Installation

Abschnitt 5: Rohre aus Polybuten (PB); Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 6: Rohre aus Polypropylen (PP-R); Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 7: Rohre aus PE-X; Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 8: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 9: Rohre aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT): Anforderungen und

Prüfungen

DVGW G 5600-1

2013-10

Werkstoffübergangsverbinder aus Metall für Gasrohrleitungen aus Polyethylen; Anforderungen und

Prüfungen

Abschnitt 4: Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 5: Baumusterprüfung

2.2 1.2 Bestimmung der Produkteigenschaften von elastischen Dichtungen

[Flex. B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 549

2024-07

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen

Abschnitt 7: Prüfverfahren (ohne Abschnitt 7.9: Ozonbeständigkeit)

DIN EN 681-1

2006-11

Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der

Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 1: Vulkanisierter Gummi

Abschnitt 4: Anforderungen (ohne Abschnitt 4.2.9: Ozonbeständigkeit)

DIN EN 681-2

2006-11

Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der

Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 2: Thermoplastische Elastomere

Abschnitt 5: Anforderungen an die fertigen Dichtungen (ohne Abschnitt 5.9: Ozonbeständigkeit)

DIN EN 682

2006-10

Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Dichtungen in Versorgungsleitungen und Bauteilen

für Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe

Abschnitt 4: Anforderungen (ohne Abschnitt 4.2.10: Ozonbeständigkeit

DVGW W 384

2014-05

Dichtungen für Muffenverbindungen in Rohrleitungen aus duktilem Gusseisen oder Stahl in der

Wasserversorgung; Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt 4: Anforderungen und Prüfungen

Abschnitt5: Baumusterprüfung

DVGW G 5406 (P)

2016-09

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in der Gasversorgung und –verwendung;

Anforderungen, Prüfungen und Identifikation

Abschnitt 4: Anforderungen und Prüfungen – Basis-Normen

Abschnitt 5: Anforderungen und Prüfungen – Zusatzanforderungen an Prüfplatten

Abschnitt 6: Zusatzanforderungen und Prüfungen zur Lebensdauerabschätzung von

Elastomerwerkstoffen

QPlus R 592012-1

2015-05

Dichtungen

Abschnitt 3: Prüfungen

Abschnitt 4: Prüfumfang
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2.3 1.3 Bestimmung der Produkteigenschaften von Dichtungsbahnen [Flex.

B]

Norm oder Regel / Ausgabedatum

Hausverfahren / Version oder Datum

Titel der Norm, der Regel oder des Hausverfahrens

(ggf. Abweichungen / Modifizierungen von Normverfahren angeben)

DIN EN 13956

2013-03

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen – Definitionen und

Eigenschaften

Abschnitt 4: Eigenschaften des Dachsystems

Abschnitt 5: Eigenschaften des Produktes

DIN EN 13967

2017-08

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen

Bodenfeuchte und Wasser – Definitionen und Eigenschaften

Abschnitt 5 Produkteigenschaften

Abschnitt 6: Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
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