
 

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. 

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. 

Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der 

Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de) 

 

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 8 
 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle  
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11048-01-01 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  08.05.2026   

Ausstellungsdatum: 08.05.2026  

 

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11048-01-00. 
 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Technische Universität Darmstadt 
Karolinenplatz 5, 64289 Darmstadt 
 
mit dem Standort 

 

Technische Universität Darmstadt  
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt  
Institut für Werkstoffkunde 
Ottilie-Bock-Str. 1-3, 64287 Darmstadt 
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

Prüfungen in den Bereichen: 

Prüfungen an Bauprodukten aus Metallen, Kunststoffen, mineralischen Baustoffen und Glas; 
Prüfung von Bauprodukten (System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) 
im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten (Bauproduktenverordnung) 
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Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden  
  Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren  
 gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 
Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 
der Webpräsenz des Prüflaboratoriums. 
 
 

1 Prüfungen von mineralischen Baustoffen und Glas [Flex B] 

 
Messgröße / Prüfparameter / 
Analyt 

Matrix/Probe/ 
Prüfgegenstand/Testobjekt 

Prüfart Charakteristische 
Prüfverfahren 

Volumen, Lochanteil, Dichte, 

Wasseraufnahme 

Mineralische Baustoffe Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften mittels 

hydrostatischer Wägungen und Wägungen 

an Luft 

DIN EN 772-3 

DIN EN 772-13 

DIN EN 12390-7 

Feuchtegehalt Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften mittels 

Rücktrocknung 

DIN EN 772-10 

Geometrie, Abmessungen, Maße, 

Aussehen, Beurteilung 

Bestimmung geometrischer 

Materialeigenschaften mittels 

mechanischer Messungen 

DIN EN 772-16 

DIN EN 12390-1 

DIN EN 13892-1 

Biegefestigkeit, Druckfestigkeit,  

Bruchlast, Haftzugfestigkeit, 

Spaltzugfestigkeit 

Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften mittels 

Druckprüfungen 

DIN EN 12390-3 

DIN EN 12390-6 

DIN EN 12504-1 

DIN EN 13892-2 

DIN EN 1926 

DIN 772-1 

 

Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften mittels 

Biegeprüfungen 

DIN EN 772-6 

DIN EN 12390-5 

DIN EN 13892-2 

Elastizitätsmodul Bestimmung des Elastizitätsmoduls mittels 

Druckprüfung und Verformungsmessung 

 

DIN EN 12390-13 
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Messgröße / Prüfparameter / 
Analyt 

Matrix/Probe/ 
Prüfgegenstand/Testobjekt 

Prüfart Charakteristische 
Prüfverfahren 

Lichttechnische und 

strahlungsphysikalische 

Kenngrößen 

Glas im Bauwesen Bestimmung der Lichttransmission an 

Verglasungen 

DIN EN 410 

Bruch, Bruchstruktur Bestimmung der Widerstandsklassen von 

angriffshemmender Verglasung mittels 

Kugelfallversuch 

DIN EN 356 

DIN 52338 

Bestimmung des Widerstands gegen 

Pendelschlag / der Absturzsicherung an 

Verglasungen mittels Pendelschlagversuch 

DIN EN 12600 

Feuchtigkeitsaufnahme Bestimmung der Feuchteaufnahme nach 

Langzeitprüfung von Mehrscheiben-

Isolierglas (mittels Rücktrocknung) 

DIN EN 1279-2 

Gasverlustrate Bestimmung der Gasverlustrate nach 

Langzeitprüfung von Mehrscheiben-

Isolierglas (mittels Gas-Chromatographie) 

DIN EN 1279-3 

Optische Beurteilung, Massen, 

Volumen 

Bestimmung der physikalischen 

Eigenschaften der Komponenten des 

Randverbundes und der Einbauten 

DIN EN 1279-4 

Biegefestigkeit Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften von Glas mittels 

Biegeprüfungen 

DIN EN 1288-3 

DIN EN 1288-5 

Maße, Anzahl, Gewicht, Struktur Bestimmung von Materialeigenschaften 

(Bruchbildern) von Glas mittels Auszählung 

oder Wägung 

 

DIN EN 1863-1 

DIN EN 12150-1 

DIN EN 12337-1 

DIN EN 13024-1 

DIN EN 14179-1 

DIN EN 15683-1 

Beständigkeit, Aussehen, Fehler,  Bestimmung physikalischer 

Materialeigenschaften von Verbundglas 

und Verbundsicherheitsglas mittels 

Beobachtung nach Klimaprüfungen 

DIN EN ISO 

12543-4 

DIN EN ISO 

12543-6 
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2 Prüfung an Bauprodukten aus Kunststoffen und Metallen [Flex B] 

 
Messgröße / Prüfparameter / 
Analyt 

Matrix/Probe/ 
Prüfgegenstand/Testobjekt 

Prüfart Charakteristische 
Prüfverfahren 

Maße, Längenänderung Rohrleitungssysteme, 

Rohrverbindungen und 

Formstücke aus metallischen 

und thermoplastischen 

Werkstoffen für die 

Medienversorgung und 

Abwasserentsorgung 

Messungen mittels mechanischer 

Messeinrichtungen 

DIN 8076 

DIN 8078 

DIN EN 10242 

DIN EN 14982 

DIN 16961-2 

DIN 16968 

DIN EN 12201-1,-2, 

-3 und -5 

DIN EN ISO 1452-2 

und -3  

DIN EN 1555-2, -3 

und -5 

DIN EN ISO 15875-

2, -3 und -5  

DIN EN ISO 22391-

2, -3 und -5  

DIN EN ISO 21003-

2, -3 und -5 

QPlus R 592012-2 

Zugkraft, Dehnung, Widerstand Zug- und Druckprüfungen, 

Dehnungsmessung 

Dichte Hydrostatischer Wägungen und Wägungen 

an Luft 

Pigmentverteilung, Pigmentgröße Messung mittels Mikroskopie 

Funktionseigenschaften, 

Langzeitverhalten 

Zeitstand-Innendruckprüfungen 

Längenänderungen  Elastomerdichtungen für 

Anwendungen in der Gas- 

und Wasserversorgung 

sowie Abwasserentsorgung 

Messung mittels mechanischer 

Messeinrichtungen 

DIN EN 549 

DIN EN 681-1 

DIN EN 681-2 

DIN EN 682 

QPlus R 592012-1 

Zugkraft, Dehnung, Widerstandes 

gegen Weiterreißen 

Zugprüfungen, Dehnungsmessung 

Dichte, 

Volumenänderung 

Hydrostatischer Wägungen und Wägungen 

an Luft 

Alterungs- und 

Beständigkeitsverhalten 

Härtemessung und Zugprüfung nach 

Auslagerung 

Länge, Breite und Geradheit Kunststoff- und Elastomer-

Dichtungsbahnen für 

Bauwerksabdichtungen 

Messung mittels mechanischer 

Messeinrichtungen 

DIN EN 13956 

DIN EN 13967 

Zugkraft, Dehnung, Widerstandes 

gegen statische und stoßartige 

Belastung 

Zugprüfungen, 

Aufbringen einer konzentrierten Last, 

Kugelfallprüfung 

Dichte Hydrostatischer Wägungen und Wägungen 

an Luft 

Wasserdichtheit Hydraulische Druckprüfung 

Alterungs- und 

Beständigkeitsverhalten 

Zugprüfung und Kaltbiegeprüfung nach 

Auslagerung 

 

 

3 Prüfungen von Rohren, Rohrleitungssystemen und Verbindern [Flex A] 
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DVGW GW 335-A 1  

2003-06 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasser-verteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil A1: Rohre und daraus gefertigte 

Formstücke aus PVC-U für die Wasserverteilung  

DVGW GW 335-A 2  

2005-11 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100 

DVGW GW 335-A2-B1  

2010-12 

Beiblatt 1 zu DVGW Arbeitsblatt GW 335-A2 - Kunststoff-

Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - 

Anforderungen und Prüfungen - Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100 

DVGW GW 335-A 3  

2003-06 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil A2: Rohre aus PE-Xa 

DVGW GW 335-A6  

2015-12 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; 

Anforderungen und Prüfungen; Teil A6: Rohre aus PA-U 160 und PA-

U 180 sowie zugehörige Verbinder und Verbindungen 

DVGW GW 335-B2  

2004-09 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasser-verteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil B 2: Formstücke aus PE 80 und 

PE 100 

DVGW GW 335-B2-B1  

2013-02 

1. Beiblatt zu DVGW-Arbeitsblatt GW 335-B2:2004-09 Kunststoff-

Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil B2: Formstücke aus PE 80 und 

PE 100 

DVGW GW 335-B3  

2011-09 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasser-verteilung; 

Anforderungen und Prüfungen - Teil B 3: Mechanische Verbinder aus 

Kunststoff (POM,PP) für die Wasserverteilung 

DVGW GW 335-B3-B1  

2013-02 

1. Beiblatt für Verbinder aus PE 100 zu DVGW GW 335 - B3:2011-09 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas und Wasserverteilung - 

Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die 

Wasserverteilung 

DVGW GW 335-B 3-B2 (P)  

2013-04 

2. Beiblatt für Verbinder aus PA-GF zu DVGW GW 335 - B3:2011-09 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas und Wasserverteilung - 

Teil B3: Mechanische Verbinder aus Kunststoffen (POM, PP) für die 

Wasserverteilung 
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DVGW GW 335-B4  

2014-04 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - 

Teil B4: Metallene Formstücke mit mechanischen oder 

Steckmuffenverbindungen für die Wasserverteilung; Anforderungen 

und Prüfungen 

DVGW GW 335-B4-B1  

2016-02 

1. Beiblatt zu DVGW-Prüfgrundlage GW 335-B4:2014-04 Kunststoff- 

Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung - Metallene 

Formstücke mit mechanischen oder Steckmuffenverbindungen für 

die Wasserverteilung - Anforderungen und Prüfungen 

DVGW W 384  

2014-05 

Dichtungen für Muffenverbindungen in Rohrleitungen aus duktilem 

Gusseisen oder Stahl in der Wasserversorgung; Anforderungen und 

Prüfungen 

DVGW GW 392  

2009-07 

Nahtlos gezogene Rohre aus Kupfer für Gas- und Trinkwasser-

Installationen; Anforderungen und Prüfungen 

DVGW W 534  

2015-07 

Rohrverbinder und -verbindungen in der Trinkwasser-Installation 

DVGW GW 541  

2004-10 

Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Gas- und Trinkwasser-

Installation; Anforderungen und Prüfungen 

DVGW W 542  

2009-08 

Verbundrohre in der Trinkwasser-Installation 

DVGW W 544  

2007-05 

Kunststoffrohre in der Trinkwasser-Installation 

DVGW G 5600-1_(P)  

2013-10 

Werkstoffübergangsverbinder aus Metall für Gasrohrleitungen aus 

Polyethylen; Anforderungen und Prüfungen. 

DVGW G 5406 (P)  

2016-09 

Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in der 

Gasversorgung und –verwendung; Anforderungen, Prüfungen und 

Identifikation 
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4 Prüfung von Bauprodukten im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur 

Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten 

(Bauproduktenverordnung) 

 

Entscheidung / Beschluss der Kommission System1) Technische Spezifikation 

1999/472/EG 
Rohre, Behälter und Zubehörteile, die 

nicht mit Trinkwasser in Berührung 

kommen 

3 

EN 682:2002/A1:2005 
Elastomer-Dichtungen - Werkstoffanforderungen 

für Dichtungen in Versorgungsleitungen und 

Bauteilen für Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe 

2000/245/EG 
Flachglas, Profilglas und 

Glassteinerzeugnisse 
3 

EN 12150-2:2004 

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes 

Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas –  

Teil 2: Konformitätsbewertung/Produktnorm 

EN 12337-2:2004 

Glas im Bauwesen – Chemisch vorgespanntes 

Kalknatronglas – Teil 2: Konformitätsbewertung / 

Produktnorm 

EN 1279-5:2018  
Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 

5: Konformitätsbewertung 

EN 13024-2:2004 

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes 

Borosilicat-Einscheibensicher-heitsglas - Teil 2: 
Konformitätsbewertung / Produktnorm 

EN 14178-2:2004 

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Erdalkali-

Silicatglas - Teil 2: Konformitätsbewertung / 

Produktnorm 

EN 14179-2:2005 

Glas im Bauwesen - Heißgelagertes ther-misch 

vorgespanntes Kalknatron-Einschei-

bensicherheitsglas - Teil 2: 

Konformitätsbewertung / Produktnorm 

EN 14449:2005/AC:2005 

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-

Sicherheitsglas – Konformitätsbewertung / 

Produktnorm 
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Entscheidung / Beschluss der Kommission System1) Technische Spezifikation 

2000/245/EG 
Flachglas, Profilglas und 

Glassteinerzeugnisse 
 

3 

EN 1748-1-2:2004 

Glas im Bauwesen - Spezielle Basiserzeugnisse - 

Borosilicatgläser - Teil 1-2: 

Konformitätsbewertung / Produktnorm 

EN 15683-2:2013 

Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes 

Kalknatron-Profil-Sicherheitsgals – Teil 2: 
Konformitätsbewertung /Produktnorm 

EN 1863-2:2004 
Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes 

Kalknatronglas - Teil 2: 

Konformitätsbewertung/Produktnorm 

EN 572-9:2004 

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-

Natronsilicatglas - Teil 9: 

Konformitätsbewertung/Produktnorm 

1) 5ystem zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

 

Die Anforderungen entsprechend Artikel 46 der Verordnung (EU) 2024/3110 an ein Prüflaboratorium 

entsprechend Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 werden erfüllt. Prüfverfahren, die für die 

Feststellung des Produkttyps erforderlich sind und nicht durch den Urkundeninhaber selbst 

durchgeführt werden können, sind in der Liste der Unterauftragnehmer aufgeführt. 

 

Dem Prüflaboratorium ist es gestattet, ohne dass es einer vorherigen Zustimmung der deutschen 

Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, verschiedene Revisionen der harmonisierten technischen 

Spezifikationen anzuwenden. 

 
 
 
 
Verwendete Abkürzungen 
 

DIN Deutsches Institut für Normung 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 
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