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Priifungen in den Bereichen:

Mechanisch-technologische Priifungen an Kunststoffen und metallischen Werkstoffen,
Bestandigkeits- und thermische Priifungen an Kunststoffen, Korrosionspriifungen,
metallographische Untersuchungen sowie Rontgendiffraktometrie

Verformungsmessungen und Kennwertermittlung an Proben, Komponenten und Bauteilen aus
vorwiegend metallischen Werkstoffen unter quasistatischer, monoton zunehmender, zyklisch
wechselnder oder schlagartiger Beanspruchung

Priifung mechanisch-technologischer Priifeinrichtungen; Ermittlung der KenngréB8en von
mechanisch-technologischen Priifeinrichtungen und -verfahren fiir die Beanspruchungsarten Kraft,
Ldngendnderung, Drehmoment, Temperatur, Druck unter Beriicksichtigung der MessgréBen Zeit,
Ldnge und Winkel

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

[FlexB] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

[FlexC] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

Gliltig ab: 08.05.2026
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1 Priifungen an Kunststoffen und Elastomeren [Flex B]
1.1 Bestimmung der Zugeigenschaften von Kunststoffen und Elastomeren mittels
Zugversuchen
DIN EN ISO 527-1 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften —
2019-12 Teil 1: Allgemeine Grundsatze
ISO 37 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der
2024-05 Zugfestigkeitseigenschaften
DIN EN I1SO 6259 Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung der Eigenschaften im Zugversuch —
2015-08 Teil 1: Allgemeines Prifverfahren
EN 12311-2 Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Zug-Dehnungsverhaltens —
2013-11 Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen
Gliltig ab: 08.05.2026
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1.2 Bestimmung der Druckeigenschaften von Kunststoffen und Elastomeren mittels
Druckversuchen
DIN I1SO 3384-1 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der
2022-04 Spannungsrelaxation unter Druck —
Teil 1: Priifung bei konstanter Temperatur
1.3 Bestimmung der Biegeeigenschaften von Kunststoffen mittels Biegepriifungen
DIN EN ISO 178 Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften
2019-08
DIN 16841 Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Priifung von Rohren und
2012-08 Rohrleitungsteilen — Bestimmung des Kriechmoduls durch
4-Punkt-Biegepriifung
DIN EN ISO 75 Kunststoffe — Bestimmung der Warmeformbestandigkeitstemperatur —
2020-06 Teil 1: Allgemeines Prifverfahren
1.4 Bestimmung der Wasseraufnahme von Kunststoffen
DIN EN ISO 62 Kunststoffe — Bestimmung der Wasseraufnahme
2008-05
1.5 Bestimmung der Dichte von Kunststoffen
DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
2019-09 Kunststoffen —

Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren

1.6 Bestimmung thermischer Eigenschaften von Kunststoffen und Elastomeren

ISO 188 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Priifung zur Bestimmung
2023-03 der beschleunigten Alterung und der Hitzebestandigkeit

DIN EN I1SO 306 Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der

2023-03 Vicat-Erweichungstemperatur (VST)

DIN EN ISO 11357 Kunststoffe — Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) —

2023-06 Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Gliltig ab: 08.05.2026
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DIN EN ISO 11358-1 Kunststoffe — Thermogravimetrie (TG) von Polymeren —
2022-07 Teil 1: Allgemeine Grundsatze
DIN EN ISO 1133-1 Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der
2022-10 Schmelze-VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten —

Teil 1: Allgemeines Prifverfahren
1.7 Bestdndigkeitsprifungen von Kunststoffen und Elastomeren
DIN ISO 1817 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des
2016-11 Verhaltens gegeniiber Flissigkeiten
DIN EN ISO 4892-3 Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geraten —
2016-10 Teil 3: UV-Leuchtstofflampen
1.8 Bestimmung der Harte von Elastomeren
ISO 48-2 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Harte —
2018-08 Teil 2: Harte zwischen 10 IRHD und 100 IRHD
ISO 48-4 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Harte —
2018-08 Teil 4: Eindringhéarte durch Durometer-Verfahren (Shore-Harte)
1.9 Bestimmung der Schlagzdhigkeit von Kunststoffen
DIN EN ISO 179-1 Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften —
2023-10 Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzahigkeitsprifung
1.10 Bestimmung geometrischer Eigenschaften von Kunststoffen mittels Lingenmessung
DIN EN 12691 Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
2018-05 Dachabdichtungen — Bestimmung des Widerstandes gegen stoRartige
Belastung

1.11 Bestimmung der Steifigkeit und Flexibilitat von Kunststoffen
DIN EN ISO 13968 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus
2009-01 Thermoplasten — Bestimmung der Ringflexibilitat
DIN EN ISO 9967 Thermoplastische Rohre — Bestimmung des Verformungsverhaltens
2016-07
Gliltig ab: 08.05.2026
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DIN EN I1SO 9969 Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit
2016-06
DIN EN 14982 Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme —
2011-01 Schachtringe und Steigrohre fiir Kontroll- und Einsteigschachte aus

thermoplastischen Kunststoffen — Bestimmung der Ringsteifigkeit

1.12 Bestimmung des Schrumpfungsverhalten

DIN EN ISO 2505 Rohre aus Thermoplasten — Langsschrumpf — Prifverfahren und Kennwerte
2024-01

1.13 Mikroskopisches Verfahren zur Bewertung des Grades der Pigment-/RuBverteilung
ISO 18553 Verfahren zur Bewertung des Grades der Pigment- oder RuRverteilung in
2002-03 Rohren, Formstiicken und Formmassen aus Polyolefinen

1.14 Bestimmung vom Druckverformungsrestes

DIN ISO 815-1 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des

2022-04 Druckverformungsrestes —

Teil 1: Bei Umgebungstemperaturen oder erhéhten Temperaturen

DIN ISO 815-2 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des
2022-04 Druckverformungsrestes —
Teil 2: Bei niedrigen Temperaturen

1.15 Bestimmung der Dichtigkeit gegen Wasserdruck

DIN EN 1928 Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
2000-07 Dachabdichtungen — Bestimmung der Wasserdichtheit

1.16 optische Priifung auf Risse

DIN EN 495-5 Abdichtungsbahnen — Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen
2013-08 Temperaturen —

Teil 5: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

Gliltig ab: 08.05.2026
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1.17 Bestimmung der Materialvertraglichkeit
DIN EN 1548 Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
2007-11 Dachabdichtungen — Verhalten nach Lagerung auf Bitumen
EN 1849-2 Abdichtungsbahnen — Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen
2019-09 Masse —
Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen
1.18 Bestimmung der Dichtheit

DIN EN ISO 13254
2018-01

DIN EN ISO 13255
2018-01

DIN EN ISO 13257
2019-04

DIN EN ISO 13259
2020-10

DIN EN ISO 1167-1
2006-05

DIN EN ISO 1167-2
2006-05

DIN EN ISO 1167-3
2008-02

DIN EN ISO 1167-4
2008-02

DIN 16887
1990-07

Gultig ab:

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen —
Prifverfahren auf Wasserdichtheit

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten zum Ableiten von Abwasser
innerhalb von Gebduden — Priifverfahren fiir die Gasdichtheit von
Verbindungen

Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose Anwendungen —
Prifverfahren fir die Temperaturbeanspruchbarkeit

Erdverlegte Rohrleitungssysteme aus Thermoplasten fiir drucklose
Anwendungen — Priifverfahren fiir die Dichtheit von elastomeren
Dichtringverbindungen

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
Kunststoffen fir den Transport von Fllssigkeiten — Bestimmung der
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck —

Teil 1: Allgemeines Prifverfahren

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck —

Teil 2: Vorbereitung der Rohr-Probekéorper

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
Kunststoffen fiir den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck —

Teil 3: Vorbereitung der Rohrleitungsteile

Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen
Kunststoffen fir den Transport von Fllssigkeiten — Bestimmung der
Widerstandsfahigkeit gegen inneren Uberdruck —

Teil 4: Vorbereitung der Bauteilkombinationen

Priifung von Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen; Bestimmung des
Zeitstand-Innendruckverhaltens

08.05.2026
Ausstellungsdatum: 08.05.2026
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1.19 Bestimmung der Produkteigenschaften von Zahn- und Interdentalbiirsten
DIN EN ISO 20126 Zahnheilkunde — Handzahnbiirsten — Allgemeine Anforderungen und
2022-08 Prifverfahren
DIN EN ISO 20127 Zahnheilkunde — Physikalische Eigenschaften von elektrischen Zahnbiirsten
2020-12
DIN EN ISO 16409 Zahnheilkunde — Mundhygieneprodukte — Manuelle Interdentalbiirsten
2017-03
1.20 Bestimmung des PVC Gehalts auf Basis des Gesamtchlorgehalts
DIN EN 1905 Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre, Formstiicke und Werkstoff aus
1999-02 weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — Verfahren zur Bestimmung

des PVC-Gehalts auf der Basis des Gesamtchlorgehaltes
DIN EN ISO 1158 Kunststoffe — Vinylchloridhomopolymere und Copolymere — Bestimmung
1998-06 des Chlorgehalts
2 Bestimmung des Aschegehalts [Flex A]
DIN EN ISO 3451-1 Kunststoffe — Bestimmung der Asche —
2019-05 Teil 1: Allgemeine Verfahren
DIN EN ISO 3451-4 Kunststoffe — Bestimmung der Asche —
2024-05 Teil 4: Polyamide
DIN EN ISO 3451-5 Kunststoffe — Bestimmung der Asche —
2002-10 Teil 5: Poly(vinylchlorid)
3 Berechnung des Grades der Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes [Flex A]
DIN EN ISO 10147 Rohre und Fittings aus vernetztem Polyethylen (PE-X) — Berechnung des
2013-03 Grades der Vernetzung durch Bestimmung des Gel-Gehaltes
4 Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile durch organische Losemittel [Flex A]
DIN EN ISO 6427 Kunststoffe — Bestimmung der extrahierbaren Bestandteile durch
2014-08 organische Losemittel
Gliltig ab: 08.05.2026
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5 Priifungen an metallischen Werkstoffen
5.1 Bestimmung der Zugeigenschaften von metallischen Werkstoffen mittels Zugversuchen
[Flex B]
DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe — Zugversuch —
2020-06 Teil 1: Prufverfahren bei Raumtemperatur
DIN EN ISO 6892-2 Metallische Werkstoffe — Zugversuch —
2018-09 Teil 2: Prufverfahren bei erhdhter Temperatur
5.2 Ermiidungspriifungen an metallischen Werkstoffen [Flex A]
ISO 1143 Metallische Werkstoffe — Ermiidungsversuch mit Biegebeanspruchung am
2021-07 umlaufenden Stab
DIN 50113 Prifung metallischer Werkstoffe — Umlaufbiegeversuch
2018-12
DIN 50100 Schwingfestigkeitsversuch — Durchfiihrung und Auswertung von zyklischen
2022-12 Versuchen mit konstanter Lastamplitude fiir metallische Werkstoffproben
und Bauteile
5.3 Hartepriifungen an metallischen Werkstoffen [Flex B]
DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Brinell —
2015-02 Teil 1: Prifverfahren
DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers —
2024-01 Teil 1: Prifverfahren
DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell -
2024-04 Teil 1: Prifverfahren
DIN EN ISO 18203 Stahl — Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten
2022-07
5.4 Bestimmung der Schlagzahigkeit von metallischen Werkstoffen [Flex A]
DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy —
2017-05 Teil 1: Prifverfahren
Gliltig ab: 08.05.2026
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5.5 Druckversuch an metallischen Werkstoffen [Flex A]

DIN 50106 Priifung metallischer Werkstoffe — Druckversuch bei Raumtemperatur
2023-02

5.6 Biegeversuch an metallischen Werkstoffen [Flex A]

DIN EN ISO 7438
2021-03

Metallische Werkstoffe — Biegeversuch

5.7 Beurteilung der Oberflichenbeschaffenheit mittels Tastschnittverfahren [Flex A]

DIN EN ISO 4288
1998-04

Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflachenbeschaffenheit:
Tastschnittverfahren — Regeln und Verfahren fir die Beurteilung der
Oberflachenbeschaffenheit

5.8 Bestimmung von mechanischen Eigenschaften an metallischen Verbindungselementen

[Flex B]

DIN EN ISO 16047
2013-01

DIN EN 20898-7
1995-04
DIN EN ISO 15630-1

2019-05

DIN EN ISO 15630-2
2019-05

DIN EN ISO 15630-3
2020-02

DIN EN ISO 898-1
2013-05

DIN EN ISO 898-2
2023-02

Gultig ab:

Verbindungselemente — Drehmoment / Vorspannkraft-Versuch

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen —
Teil 7: Torsionsversuch und Mindest-Bruchdrehmomente fiir Schrauben mit
Nenndurchmessern 1 mm bis 10 mm

Stahl fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren —
Teil 1: Bewehrungsstabe, Walzdraht und Draht

Stahl fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren —
Teil 2: Geschweillte Matten und Gittertrager

Stahle fir die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren —
Teil 3: Spannstahle

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und
Feingewinde

Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —
Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen

08.05.2026
Ausstellungsdatum: 08.05.2026
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DASt-Richtlinie 021 Schraubenverbindungen aus feuerverzinkten Garnituren M39 bis M72
2013-09 entsprechend DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6
DIN EN I1SO 3506-1 Mechanische Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von
2020-08 Verbindungselementen aus korrosionsbestandigen nichtrostenden Stahlen —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen

DIN EN ISO 3506-2 Mechanische Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von
2020-08 Verbindungselementen aus korrosionsbestdandigen nichtrostenden Stahlen —
Teil 2: Muttern mit festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen

DIN 25201-4 Konstruktionsrichtlinie flir Schienenfahrzeuge und deren Komponenten —
2021-04 Schraubenverbindungen — Teil 4: Sichern von Schraubenverbindungen
DIN EN I1SO 2702 Mechanische Verbindungselemente — Warmebehandelte Blechschrauben —
2023-03 Mechanische und physikalische Eigenschaften

DIN EN ISO 14589 Blindniete — Mechanische Priifung

2001-08

DIN 969 Verbindungselemente mit Gewinde - Schwingfestigkeitsversuch bei
2020-02 Axialbelastung - Prifverfahren und Auswertung der Ergebnisse

5.9 Metallographische Untersuchungen [Flex A]

5.9.1 Ermittlung von Einschliissen

DIN 50602 Metallographische Priifverfahren; Mikroskopische Priifung von Edelstdhlen
1985-09 auf nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen

ISO 4967 Stahl — Ermittlung des Gehalts an nicht-metallischen Einschlissen —
2013-07 Mikroskopisches Verfahren mit Bildreihen

ASTM E45 Standard Test Methods for Determining the Inclusion Content of Steel
2025

5.9.2 Bestimmung der Korngrof3e

DIN EN ISO 643 Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren KorngréRe
2024-12

ASTM E112-25 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size

2025

Gliltig ab: 08.05.2026
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ASTM E1181-02(2015) Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes
2002

5.9.3 Abschatzung des Volumenanteils

ISO 9042 Stahle — Punktzahlmethode zur statistischen Abschatzung des

2024-04 Volumenanteils eines Gefligebestandteiles mit Hilfe eines Punktgitters
5.9.4 Graphitklassifizierung

DIN EN ISO 945-1 Mikrostruktur von Gusseisen —

2019-10 Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung

5.9.5 Schichtdickenbestimmung

DIN EN ISO 1463 Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung —

2021-08 Mikroskopisches Verfahren

DIN EN I1SO 9220 Metallische Uberziige — Messung der Schichtdicke —

2022-05 Verfahren mit Rasterelektronenmikroskop

6 Rontgendiffraktometrie [Flex A]

DIN EN 15305 Zerstorungsfreie Prifung — Rontgendiffraktometrisches Prifverfahren zur
2009-01 Ermittlung der Eigenspannungen

ASTM E975-22 Standard Test Method for X-Ray Determination of Retained Austenite in
2022 Steel with Near Random Crystallographic Orientation

7 Elementbestimmung iiber spektroskopische Verfahren [Flex B]

DIN ISO 22309 Mikrobereichsanalyse — Quantitative Analyse mittels energiedispersiver
2015-11 Spektroskopie (EDS) fiir Elemente mit der Ordnungszahl 11 (Na) oder héher
DIN EN 14726 Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bestimmung der chemischen
2019-06 Zusammensetzung von Aluminium und Aluminiumlegierungen durch

optische Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung

DIN EN 15079 Kupfer und Kupferlegierungen — Analyse durch optische
2015-07 Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung
Gliltig ab: 08.05.2026
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Stahl und Eisen — Bestimmung der Gesamtgehalte an Kohlenstoff und

2010-08 Schwefel — Infrarotabsorptionsverfahren nach Verbrennung in einem
Induktionsofen
DIN 51451 Priifung von Mineral6lerzeugnissen und verwandten Produkten —
2024-03 Infrarotspektrometrische Analyse — Allgemeine Arbeitsgrundlagen
8 Metallographische Priifungen nach Hausverfahren [Flex C]
Priifart Matrix / Probe / MessgroRe / Charakteristische
Priifgegenstand / Testobjekt Prifparameter / Priifverfahren
Analyt
Lichtmikroskopische materialographische Schliffe Qualitative AA-F-24
Prifung Gefligeanalyse
Quantitative AA-F-15
Gefligeanalyse
Rasterelektronen- metallische Werkstoffe, Qualitative AA-F-23
mikroskopische keramische Werkstoffe, Bruchflachenanalyse
Prifung Kunststoffe und
Verbundwerkstoffe, Glas
Analyse mittels durchstrahlbare Bauteile Lange, 3D- AA-F-22
Computertomographie Koordinaten
Energiedispersive metallische Werkstoffe, Elementgehalt AA-F-09
Spektroskopie keramische Werkstoffe,
Kunststoffe und
Verbundwerkstoffe, Glaser
Funkenemissions- Niedriglegierter Stahl und AA-C-05
spektralanalyse Eisenwerkstoffe AA-C-40
Hochlegierter Stahl
Magnesium, AA-C-67
Magnesiumlegierungen
Nickel AA-C-68

Nickellegierungen

AA-C-05
2023-11

AA-C-40
2023-11

Gultig ab:

Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von niedriglegierten

Stahl- und Eisenwerkstoffen durch optische
Funkenemissionsspektralanalyse

Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von hochlegierten Stahlen

08.05.2026
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AA-C-67 Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Magnesium und
2023-03 Magnesiumlegierungen mittels optische Funkenemissionsspektralanalyse
AA-C-68 Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Nickel und
2023-03 Nickellegierungen mittels optische Funkenemissionsspektralanalyse
AA-F-09 Qualitative und quantitative Elementbestimmung mittels energiedispersiver
2025-03 Rontgenspektroskopie (EDX)
AA-F-15 Digitale Bildanalyse zur Bestimmung von Flachenanteilen
2025-03
AA-F-22 Langenmessung und Prifung auf innere Merkmale mittels
2025-03 Computertomographie
AA-F-23 Rasterelektronenmikroskopische Prifung von Bruchmerkmalen
2025-03 Einordnung von Briichen
AA-F-24 Lichtmikroskopische Priifung von Gefligemerkmalen an
2025-03 materialographischen Schliffen
9 Priifungen mechanisch-technologischer Priifeinrichtungen
9.1 Priifung von Dehnzylindern [Flex B]
DIN 51302-2 Werkstoffprifmaschinen — Dehnzylinder-Priifverfahren fir Druckprifmaschinen
2000-12 fir Beton
9.2 Priifung der Ausrichtung von Priifmaschinen [Flex B]
ISO 23788 Metallic materials — Verification of the alignment of fatigue testing machines
2012-07
ASTM E1012-12 Standard Practice for Verification of Testing Frame and Specimen Alignment
2012 Under Tensile and Compressive Axial Force Applicationl
Gliltig ab: 08.05.2026
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9.3 Funktionspriifungen nach Hausverfahren an Mess- und Priifeinrichtungen [Flex C]
Priifart Matrix / Probe / MessgroRe / Charakter-
Priifgegenstand / Prifparameter / istische
Testobjekt Analyt Priifverfahren
Funktionsprifungen mit Messeinrichtungen | Zugkraft / AA-W-501
Kraftaufnehmern oder deren Kalibrierung | Druckkraft / AA-W-502
Belastungskorpern in Zug- und nicht genormt sind AA-W-503
Druckkraftrichtung oder zusatzliche AA-W-504
Kraftprifungen mit Kraftaufnehmern | Prifungen an Kraft AA-W-502
oder Belastungskérpern in Zug- und | Messeinrichtungen AA-W-503
Druckkraftrichtung deren Kalibrierung AA-W-504
genormt sind. AA-W-518
AA-W-519
AA-W-523
Druckprifungen mit elektronischen Druck AA-W-521
Druckmessgeraten
Geometrieprifungen mit Geometrie AA-W-502
Messschiebern, AA-W-503
Bligelmessschrauben, Bandmalien, AA-W-505
EndmafRen, Lehren, AA-W-520
Winkelmessgeraten oder
Neigungsmessgerate
Eindringprifungen mit Eindringtiefe AA-W-502
Eindringmessgeraten AA-W-506
Temperaturprifungen mit Temperatur AA-W-502
Widerstandsthermometer oder AA-W-503
Thermoelementen AA-W-507
AA-W-518
Zeitprifungen mit Stoppuhr oder Zeit / Zeitrate / AA-W-502
Lichtschrankenzeitmessgerat Geschwindigkeit / AA-W-520
Belastungs- AA-W-503
geschwindigkeit / AA-W-508
Drehzahl / Frequenz | AA-W-518
VergroRerungs- und VergréRerung / AA-W-104
Skalierungsprifungen mit Skalierung
Objektstrichmalistdabe
Neigungsprifungen mit Winkel AA-W-105
Winkelmessgeraten oder
Neigungsmessgeraten
Langen-, Weg- oder Lange / Weg / AA-W-109
Dehnungsprifungen mit Dehnung / Biegung AA-W-520
Langenmessgeraten, AA-W-522
Mehrkomponentenkraft-
messgeraten oder DMS-Applizierten
Proben

Gliltig ab: 08.05.2026
Ausstellungsdatum: 08.05.2026
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AA-W-104
2018-06

AA-W-105
2018-06

AA-W-109
2024-07

AA-W-501
2018-06

AA-W-502
2021-06

AA-W-503
2024-11

AA-W-504
2020-01

AA-W-505
2020-01

AA-W-506
2018-06

AA-W-507
2020-01

AA-W-508
2020-01

AA-W-518
2018-06

AA-W-519
2018-06

AA-W-520
2018-06

AA-W-521
2018-06

Gultig ab:

Priifen von VergroRerungen und Skalierungen

Prifung von Neigungsmessgeraten

Rotationsversuch von Dehnzylindern

Nicht genormte Priifverfahren Priifung von Sonderprifeinrichtungen

Prifung von Vicat-Prifmaschinen

Prifung von Schmelzindex-Priifmaschinen nach Verfahren A

Durchfiihrungen von Kraftmessungen

Priifung der Geometrie

Priifung von Eindringtiefen- bzw. Laingenmesseinrichtungen

Durchfiihrung von Temperaturmessungen

Durchfiihrung von Zeitmessungen und Messungen von zeitabhadngigen GréRen

Priifen von Siegelpressen

Priifen von StolRfestigkeitsprifanlagen

Priifen von Ermidungsprifstanden

Prifung von Wasserundurchlassigkeitsprifstanden

08.05.2026
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AA-W-522 Uberpriifung der Biegedehnung
2021-06
AA-W-523 Prifung von Ermidungsprifstanden fir Zahnbiirsten
2020-03

Verwendete Abkiirzungen:

AA-F-...
AA-C-...
AA-W-...
ASTM
DASt
DIN

EN

IEC

ISO

SEP

Gultig ab:

Arbeitsanweisung Werkstoffanalytik (Metallographie) — Hausverfahren des Priiflabors
Arbeitsanweisung Werkstoffanalytik (Chemie) — Hausverfahren des Priiflabors
Arbeitsanweisung Mess- und Kalibriertechnik — Hausverfahren des Priiflabors
American Society for Testing and Materials

Deutsche AusschuB fiir Stahlbau

Deutsches Institut fir Normung e. V.

Europdische Norm

International Electrotechnical Commission

International Organization for Standardization

Stahl-Eisen-Prifblatt vom Verein Deutscher Eisenhittenleute
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